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Stadlober社について

➢ Stadlober社は、燃料の販売で数十年にわたる経験を積み重ね、木質
ペレットのサービス・コンサルティングを専門に展開しています。

➢ 約25年前にオーストリアで第1号となる木質ペレット専用配送車を購入し、
その市場の構築に尽力しました。

➢ 2006年に同じような流れで課題に挑み、子会社のPeleti Ekspres社ととも
に

スロベニアの木質ペレット市場の構築に一から携わりました。

➢ 現在は、パートナー会社および子会社とともに展開する木質ペレット配送
の

ほか、持続可能性のある未来の燃料「木質ペレット」に関するサービス/
コンサルティング分野に携わっています。

➢ 当社は日本のパートナーとともに、日本のペレット市場の構築に貢献して
いきたいと考えています。



欧州の家庭用ペレットストーブの販売台数（2015～2021）



欧州の家庭用ペレットボイラの販売台数（2015～2021）



世界の木質ペレット市場

Source: Hawkins Wright



全世界のペレット需要
2021年＝4,500万トン



発電用木質ペレットの価格変動
2013年12月～2022年4月



ウクライナ危機がEUのバイオマス供給に与える影響
輸入の26％が直接的な影響を受けている国から



オーストリアの暖房用（家庭用）ペレット価格の推移
2006年1月を100とした場合の指数



木質ペレット – 全自動暖房システム

バルクトラックを使用してペレットを配送



木質ペレット – 全自動暖房システム

袋詰タイプ – ペレットストーブの燃料として最適

Foto: Rika



木質ペレット– 製品の全体的な流れ

Source: www.teccon.at

ペレットの仕様：国際規格のISO 17225-2に準拠
ISO規格をベースに、製造/サプライチェーン全体で共通の基準を定義した認証シス
テム –ENplus認証



スクリュゥオーガ方式

木質ペレット – 暖房システムと貯蔵室

ペレットは貯蔵室から暖房システムまで全自動で移動
空気吸引方式 アジテータ方式



木質ペレット – 暖房システムと貯蔵室

ペレット貯蔵タンク



木質ペレット – 製品の配送

バルクトラックの車両タイプ



木質ペレット – 製品の配送

バルクトラックの車両タイプ

写真：Tropper



木質ペレット – 製品の配送

バルクトラックのパワーユニット

バリエーション1)
電気駆動：63A

バリエーション2)
油圧駆動（ルーツブロワ）

バリエーション3)
TPO（パワーテイクオフ）シャフト
システムはトラクターのフリーホイールにより、TPOシャフト（1,060 rpm）で
駆動

バリエーション4)
ディーゼルモーターによる駆動

Hydraulischer Antrieb



木質ペレット – 配送

車両タイプを用途範囲に応じて使い分け



木質ペレット– 配送

バルクトラックには様々な装備を用意

車載調量システム
（プリンター機能付き）用

の調量ターミナル
可動式吸引システム

車両の遠隔制御
（重量表示機能付き）



その他 – 木質チップの配送
木質チップ用ポンプコンテナ

主なデータ：

➢ 出力： ~2srm/分

➢ ホースの長さ：20～50m（現場の状況
に応じて調整）

➢ ダストフリーの充填が可能（ファンを
使用）



次世代森林産業展での対話を通じて、貴社のパートナーとして
日本
の木質ペレット市場をともに形成していきたいと考えています。

木質ペレットの製造/サプライチェーン全体の構築および品質
保証に
関するコンサルティングサービスにも対応しております。

当社はグローバルな供給ネットワークを構築しており、必要に
応じて
木質ペレットを日本市場に提供することも可能です。

Stadlober GmbH – 日本の市場にサービスを提供



ご清聴ありがとうございました


